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Film Etirable Manuel standard

) Dimensions . . . )
Code Article I (mm) x L (m) Epaisseur (1) Bobines/Colis

Recyclable

Economique

L'assurance du bon maintien de vos palettes lors du transport et du stockage. Film
polyéthylene tri-couches résistant et transparent, facile au déroulement et silencieux,

il apporte confort aux utilisateurs. Selon la nature des produits a banderoler, plusieurs
épaisseurs sont disponibles. Existe également en noir ou blanc, pour une meilleure
confidentialité de vos produits et augmenter la protection et I'identification de vos palettes.

Film Etirable Manuel
pour fardelage

astuce

Ces bobines, avec une poignée _ S _ Bobines/
intégrée, permettent de oA I (mm) x L (m) A Colis
banderoler, de conditionner,

d’empaqueter ou encore
stabiliser le haut de vos palettes.

Les Technologies d’Extrusion

Les produits marqués en gras sont disponibles en stock.

Cast : La granule de PE est laminée sur filiere plate.
Les films Cast sont multicouches (3 a 5 couches) et la différenciatian entre face c
généralement peu prononcée. Les films Cast répondent a plus de E]O% des besoir
Soufflée : L’extrusion est réalisée sous forme tubulaire.
Une bulle verticale est formée, puis enroulée apres refroidissement: Les films sou
c’est-a-dire que leurs caractéristiques mécaniques sont réparties dans le sens tra
La différenciation face collante extérieur de la bobine et face glissahte est trés ma
soufflés apportent un réel avantage pour la palettisation de charges lourdes ou an

Jeu de poignées plastique a
utiliser avec des bobines de
film de mandrin diamétre 50.

Dévidoir standard
Idéal pour un meilleur

confort de I'utilisateur lors , Condition-
s . Code Article Type

de I'application de votre nement

film. Poignées simples en

caoutchouc, légereté grace

a son socle alu, hauteur et

diametre variables pour
passer tous types de films.
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Film Etirable Manuel macro-perforé

. Dimensions . . .
Code Article | (mm) XL (m) Epaisseur () Films/Colis

Les films macro perforés sont particulierement recommandés pour la palettisation de
produits chauds (évite la condensation), de produits congelés (écourte le temps nécessaire
a la congélation) et de produits frais (maintien de la fraicheur par la circulation de I'air).

FI | m Etl rab I e M an u EI p ré_étl réf 1_E:eAc-[(-)g;JO-rrnsztijorITIrqéli-ul?tTeI(F;elzémoitié par rapport

a un film traditionnel.

- * Un niveau de résistance exceptionnelle :
Code Article | (?T']”r:]';rlsl'_o?;) Epaisseur (1) | Films/Colis la garantie d’une palette solidement maintenue
pendant son transport et son stockage.

« Utilisation sur machines sans pré-étirage :
déja étirés, ces films conviennent parfaitement
aux machines a banderoler sans systéme de pré-étirage.

Film Etirable Machine standard tri-couches

. Dimensions . . - .
Code Article LZ (mm) Etirage (%) Epaisseur (1)

Film en polyéthylene tri-couches,
transparent, noir ou blanc, silencieux
au déroulement, il permet un bon
maintien de vos produits lors de leur
transport et leur stockage.

Film vendu au poids : bobines + 17.5 kg

Les produits marqués en gras sont disponibles en stock.

Film Etirable Machine macro-perforé

: Dimensions . .
Code Article LZ (mm) Epaisseur (1)

Film Etirable Machine pré-étiré

. Dimensions -
Code Article ) Epaisseur (1)
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Une réponse FILM A PLAT FILM DOSSE GAINE SOUFFLET GAINE

Recvelable MCUEUCEYEY

et protection de vos [ - ] [ ~ ] [:] [ O ]
produits volumineux.
Lors de la rétraction, ce
film épouse les formes de
votre produit, permettant
ainsi une protection
parfaite et homogéne

et Film Reétractable PEBD

. Dimensions Lo . Poids Rouleau
Code Article I (mm) x L (mm) Epaisseur (1) (kg)

Cette gaine, tres
résistante, permet . ,
de solidari t

stabilser outes vos Gaine Reétractable PEBD

charges lourdes.

En eépousant thtes ol Largeur Longueur env B Poids Rouleau
Ie:i fortmes aIFres I+ (mm) ) p . (kg)
rétraction, elle

offre une sécurité

et une propreté de
vos marchandises
pendant le transport.

Housse Rétractable PEBD

Les produits marqués en gras sont disponibles en stock.

Produits
Associés
I . Dimensions . Housses
oAl | + soufflets x h (mm) A par Rouleau

Housse en PEBD, facile
a utiliser, protege des
intempéries le dessus et
contours des palettes,
et assure un parfait
maintien de la charge
palettisée pendant le
transport. En rouleau,
pré-découpée.

Recyclable
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Film PEBD de Protection

. , Ce film polyéthyléne basse densité
Code Article Dimensions Epaisseur (1) Pliage RS (RO B idé i
I (mm) P W g kg (env) est idéal pour la protection de vos
surfaces, palettes ou tous types de
marchandises, ou machines outils.

Résistant et transparent, il facilite
le stockage de longue durée.

Coiffe Palette PEBD non retractable

. Dimensions o . Poids Rouleau Coiffes
SR Xt (mm) Epalsseur (U) kg (enV)

Cette coiffe assure une protection maximale de vos palettes. Idéal pour les
rendre étanches et inviolables. En polyéthylene transparent ou noir, elle garantit
la présentation et la qualité de vos palettes, en créant une barriere contre
Ihumidité et la poussiére.

Faites un tour de film étirable
avant de placer votre coiffe,
afin de garantir de I'numidité et
de la poussiere.

Produit
astuce

Coliffe Palette Carton ,
L'avantage de cette coiffe palette

- . carton est d'offrir la possibilité de 2
Code Article Désignation Dimensions Galics applications : soit un maintien de la
IxLxh (mm) par paquet » . .
charge en utilisant la coiffe en pied de

palette (ou en protégeant de I'humidité),
soit une protection contre la poussiere
ou le vol en haut de palette.

Les produits marqués en gras sont disponibles en.stack.. c......

Pal ette P I aStI q u e Emboitable, avec ou sans

semelles, ces palettes en
Code Article [l)'mf n;:(r)nns Spécificités polyé_thyléne recyclé sont
XL (mm) parfaitement adaptées a tous

types d’expéditions, et résistent
aux variations de température.

Pal ette P I aStI q ue O ptl Le d g e® Ces profils, fabriqués en polypropyléne

pur, sont 100% recyclables et trés légers,

ils améliorent les conditions de travail et
. Dimensions Ch dynamique Ch statique d’ergonomie par leur facilité de manipulation.
Code Article K : Code Article (k ., . . ..
L (mm) (kg environ) ode Article (kg la matiére étant insensible aux moisissures

et contaminations, ils sont tres hygiéniques.
Particulierement intéressant pour les
industries alimentaires, pharmaceutiques,
cosmétiques et transports internationaux.
Utilisés comme palettes perdues mais

O Voir p. 64 recyclables, ils évitent la gestion des retours
ou échanges, et sont utilisables par tous
types de transpalettes et chariots élévateurs.
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Qu’est ce que la norme NIMP 15

La NIMP 15 est une norme internationale qui prévoit que les bois circulant d’'un pays reconnu infesté pec
ne peut entrer dans un territoire indemne sans désinfection. Les conditions d’attribution du droit de cette
réglementées. Les entreprises autorisées a mettre sur le marché des palettes marquées doivent se con
norme. Pour cela une des méthodes utilisées pour la désinsectisation est le traitement par la chaleur. C
a porter la palette en bois écorcé & une température de 56° C a coeur pendant une durée minimale de :

L ~U N4
a e

Palette Bois standard

Economique
de Artic T o Dimensions
Palett® Code Article Désignation Caractéristiques Ix L (mm)
standiand

et économique pour
tous vos transports
de conteneurs

bois ou carton, ou
pieces mécaniques
lourdes. Ces palettes
sont en conformité
avec la Norme
Internationale de
Mesure Phytosanitaire
NIMP 15

Palette Bois Moulée

Code Article Désignation <l statique ch dynam|que Ix L (mm) Tare (kg) Quant_lte
(kg) environ (kg) environ par pile

Recyclable

Les produits marqués en gras sont disponibles en stock.

Ces palettes sont réalisées a partir de copeaux de bois séchés
mélangés a une résine. Trés Iégeres, ces palettes facilitent la
manipulation et diminuent les colts des expéditions. Leur

structure leur permettant d'étre également en conformité avec la
Norme Internationale de Mesure Phytosanitaire NIMP 15. Palette
entierement recyclable, insensible aux changements de température,
sans trou ni vis, elle facilite 'empilement grace a ses plots (jusqu'a
220 palietes sur une pile), générant ainsi un gain de place de stockage.

z78 Rehausse Palette pour palette 1200x80C

. i [Py D L ) Dimensions Quantité
Celnturg\en bois, livrée a _pla’t et équipee de Code Article L xh (mm) Tare (kg)
4 charniéres et de pattes inférieures pour la

superposition, ces rehausses palettes permettent de
constituer des caisses bois de hauteur variable pour
le transport et le stockage de charges lourdes.
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